
* = Inserire “N” per identificare 
colore NERO o “G” per identificare 
colore GRIGIO RAL 7035 (per Grigio 
RAL 7001 non aggiungere alcun 
suffisso)
* = Add “N” to order BLACK colour 
or “G” to order GREY colour RAL 
7035 (for Grey RAL 7001 any suffix 
is needed) 

DP Controdadi
Locknuts

F

L

ODSP

COLORI 
DP = grigio RAL 7001
DPG = grigio RAL 7035
DPN = nero   RAL 9011

COLOURS
DP = grey   RAL 7001
DPG = grey   RAL 7035
DPN = black RAL 9011

Codice
F

filetto
GAS

L
mm

OD
mm

SP
mm

DP*01 1/4" 5 21 19
DP*02 3/8" 5 24 22

DP*03 1/2" 6 30 27

DP*04 3/4" 7 35 32
DP*05 1" 7 43 39
DP*07 1"1/4 8 57 52
DP*08 1"1/2 8 66 60

DP*09 2" 8 78 70

REF.
Part N.

F
GAS

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

DP - Controdadi in Poliammide

DP - Polyamide locknuts

Codice
F

filetto
ISO Metrico

L
mm

OD
mm

SP
mm

DP*12M M12X1,5 5 18 16
DP*16M M16X1,5 5 23 21

DP*20M M20X1,5 6 29 26

DP*25M M25X1,5 7 35 32
DP*32M M32X1,5 7 43 39
DP*40M M40X1,5 7 54 50
DP*50M M50X1,5 8 66 60

DP*63M M63X1,5 8 81 73

REF.
Part N.

F
ISO Metric

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

Esempio d’ordine / Order example: DPG09

DP Codice serie - Family type
G Colore Grigio RAL 7035 - Colour Grey RAL 7035
09 Dimensione filetto - Thread dimension

Codice
F

filetto
PG

L
mm

OD
mm

SP
mm

Confezione
standard

DP*20 7 5 20 18 100
DP*21 9 5 23 21 100
DP*22 11 5 26 24 100
DP*23 13,5 6 29 27 100
DP*24 16 6 32 29 50
DP*25 21 7 38 35 50
DP*26 29 7 48 44 50

25
DP*27 36 8 66 60 25
DP*28 42 8 73 65 25
DP*29 48 8 78 70 25

REF.
Part N.

F
PG

thread

L
mm

OD
mm

SP
mm

Packing 
unit

Applicazione
Application

+ 105

  - 40
°C

OT Utensile universale apertura JAW-Fit
Universal opening tool for JAW-Fit

AST

OT0748OTKIT

Utensile universale per sbloccaggio raccordo. 
Un utensile per tutti i diametri.

Universal opening tool for all Jaw-Fit fittings.
One fits all.

Applicazione - Application

Codice Composto
da

Adatto per raccordi
JAW - Fit

Confezione
standard

OTKIT AST + OT0748 1

OT0748 07 - 48 1

AST 1

Type Assembled
by

Fits to JAW - Fit
connectors

Packing
unit

Utensile universale apertura

Universal opening tool

Certificazioni: CE    Approvals: CE
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